I0T, € un nuovo prodotto esclusivo di IEH Srl.

E’ la soluzione piu efficace per proteggere, controllare, monitorare luoghi o dispositivi non presidiati e difficilmente
accessibili con un consumo minimo di energia. Con il nostro comunicatore universale, disponibile anche in versione
wireless autoalimentato e basato su rete SigFox®©, i sistemi e le cose diventano attivi, riconoscibili ed intelligenti.
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$OLPHQWD]LRQH

da scegliere al momento dell’acquisto e non modificabile dagli
utenti

-12 - 24 Vac

- batteria al litio da 3.6V formato AA (autonomia 2 anni)
$VVRUELPHQWR:

10 mA 6 - 24V, 200 pA 3.6V

,QJUHVVL

- 4 ingressi digitali (contatto pulito da relé esterno / ingresso in
tensione max. 5Vcc)

- Ingresso per alimentazione esterna

8VFLWH

- contatto di scambio rele (opzionale)

- buzzer per segnalazioni acustiche in loco (opzionale)
$QWHQQD

interna (possibilita di antenna esterna opzionale)
&RQQHWWLYLWj UHWH 6LJIR][

2 anni compresa

OHVVDJJL

- allarme ad ogni variazione di 1 o piu ingressi differenziato
secondo il tipo di transizione (contatto chiuso che si
apre/contatto aperto che si chiude)

- messaggio con indicazione dello stato dei 4 ingressi inviato
spontaneamente con cadenza ripetitiva e regolare con tempo
impostabile dall’'utente (ogni 6 ore, ogni 24 ore, disattivato,
personalizzabile)

5LFH]JLRQH GHL PHVVDJJL

tramite app telefonica con testo personalizzabile per ogni
messaggio (opzionale, tramite dispositivi connessi in rete come
PC, Tablet, ecc). Su richiesta & possibile ricevere i messaggi in
vari protocolli compreso Contact id

6HIJQDOD]LRQL

- allarmi

- stati (funzionamento apparecchiature, caldaie, pompe,
autoclave, ascensori, ecc.)

- livelli (fiumi, bacini montani, pozzi, ecc.)

ILODU
L GL S

,WDOLDQ (OHFWURQLFV +Xb

via San Silvestro 166/168 | 48018 Faenza (RA) | Tel. 0546 061091 | info@iehsrl.it
www.iehsrl.it



